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KaVo IXS tehnične lastnosti

Senzor velikost 2 Senzor velikost 1

Zunanje dimenzije (D x Š x V) 41,8 x 30,6 x 7,8 mm 36,9 x 25,4 x 7,7 mm

Velikost slikovnih pik 19,5 µm 19,5 µm

Senzor Napredni CMOS Napredni CMOS

Scintillator Csl Scintillator + optična vlakna Csl Scintillator + optična vlakna

Velikost slike 1842 x 1324 slikovnih pik 1539 x 1026 slikovnih pik

Resolucija Teoretično: 25,6 lp/mm
Vidno: 20+ lp/mm

Teoretično: 25,6 lp/mm
Vidno: 20+ lp/mm

USB povezava USB 2.0 / USB 3.x USB 2.0 / USB 3.x

Dolžina kabla 3 m 3 m

Garancija 1 leto 1 leto

Priporočene sistemske zahteve

Operacijski sistem Microsoft Windows 10 Pro 64-bit

Procesor Core I5

Pomnilnik 16 GB

Disk 512 GB

Grafične nastavitve 2560 x 1440 (QHD)

Grafični pomnilnik 128 MB

USB priključek USB 2.0 / USB 3.x

USB napajanje DC 5 V, 0,5 W

Standardi V skladu s standardi UL/IEC/EN 60950-1

Programska oprema

VixWin 3.6.2 ali novejši

DEXIS 9.5.0 ali novejši

DEXIS 10.1.6 ali novejši

DTX 1.6 ali novejši

CLINIVIEW 11.5.2 in KaVo Driver 20.1 ali novejši


